QG25-2气动喷涂泵
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喷涂I号专用气动驱动泵使用说明书
该泵由混合和泵送两部分组成。是专门为喷涂I号产品设计的。特制的混合器由空气马达驱动，空气马达装在单向输送泵的上方，单向输送泵连续输出浆料（非脉冲），因此，可以方便地控制输出量。
该泵是防爆的，可以用于煤矿井下。该泵可以分解成三个部分，因此，运输、清洗、维护都非常方便。该泵也可以泵送其它水泥浆料。

QG25-3型泵的技术参数：

重量：140公斤 
  尺寸：1650*980*650mm (长*高*宽)  罐容量：170升
压缩空气要求：最大的压力0.7MPa，3000L/min 噪音：85 分贝 
螺杆泵送流量：15L/min
泵送压力：1.5 MPa泵送距离：最大100米，取决于管子直径等
马达：4叶片式马力3.7 千瓦转速300-2500转/分钟
混合器参数：自由旋转速度：150转/分钟扭矩：210 NM
空气消耗：0.7 MPa压力时，1.55米3/分钟
操作方法：
1． 接通压缩空气源，在空气雾化器内加入适当的机油，检查各个接口是否有漏气现象，如有，在接头处涂上密封胶，用管子钳拧紧接头，气源压力6-7bar,两个气动马达同时开启，气量不得小于6000L/min，如果气源受限制，两个马达可尽量不同时使用。搅拌完后将搅拌马达关闭，再打开泵气马达。
2． 在搅拌桶内加上适当的介质，拧开气阀，调到适当的速度，向内添加所需粉状体，充分搅拌搅拌均匀后备用。这时可以关闭气阀，停止搅拌。如介质有需要，另当别论。
3． 打开泵用气阀，将泵出口喷枪放在搅拌桶内使其物料打循环，当物料输出并均匀时，打开喷枪的压缩空气阀，往施工表面均匀喷涂，物料喷涂结束时，及时关闭泵的气源，防止泵脱液运行，烧坏泵定子！

4． 泵如需连续使用，重复上面过程。

5． 当班工作结束时，要用清洗剂（能溶解喷涂一号的溶剂）进行清洗，方法同3，尽量打循环，使清洁后将介质排出设备外面，最后再用水清洗一下溶剂，以防溶剂存在泵腔内腐蚀定子！
6． 气动马达长期不用（超过三个月）时，要定期加油，防止锈蚀！
